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UNI EN ISO 9001:2015

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Decreto Legislativo n. 116/2020

| codici di riferimento per gli imballaggi da noi trattati sono i seguenti.

IBC

Polietilene ad alta densita

(H DPE 2) = Otre incluso tappo superiore,
valvola di scarico, raccordi e protezioni
angolari

Acciaio (FE 40) — Gabbia metallica
incluse placche laterali

Bancale (a seconda della versione) :
Metallo (FE40); Plastica skid (HDPE2 — FE40);
Tutta plastica (HDPE2); Composito (HDPE2 —
FORS50); Legno (FOR 50)



Fusto di plastica

Polietilene ad alta densita
(HDPE 2)

Capsula rossa (HDPE 2)

aa Tappi fusto (PP 5)
HDPE

N
&

Tanica di plastica

Polietilene ad alta densita
(HDPE 2)

Tappo tanica (HDPE 2)

Fusto in plastica a bocca larga

Polietilene ad alta densita (HDPE 2)

N Coperchio / Tappo (HDPE 2)
(A
HDPE Maniglie se presenti (HDPE 2)

Anello di chiusura (FE 40)

N,
£




Secchio

Polipropilene (PP 5)

Sacco interno (LDPE 4)

i

Sacco in carta con film interno

Materiale composito carta — plastica (PAP 81)

Sacco in carta

(PAP 22)

Sacco in plastica

Polietilene a bassa densita

(LDPE 4)

Polietilene ad alta densita
(HDPE 2)




Film estensibile

Polietilene a bassa densita
(LDPE 4)

Bancale in legno

Legno (FOR 50)

Sovrimballaggio

Polietilene a bassa densita

(LDPE 4)

Bancale in legno

(FOR 50)

N N
(ALY ArA

FOR LDPE



Scatola Cartone

Ondulato (PAP 20)
Non ondulato (PAP 21)




